
SnelwisselSnelwissel 0-20-2 tonton

Steelwrist S30-snelwissels zijn verkrijgbaar in zowel hydraulische als
handmatige semi-automatische versies. De halfautomatische
koppeling wordt handmatig ontgrendeld en wordt automatisch
vergrendeld wanneer het uitrustingsstuk wordt aangesloten. Twee
stevige veren houden de snelwissel vastgeklemd in een gesloten
positie.

Een open ontwerp om geen grond e.d. in de snelwissel te verzamelen
en eenvoudig te onderhouden. De snelwissel wordt gebruikt op
machines tot twee ton en volgt de symmetrische norm.
Expanderpennen met smering zijn bij de levering inbegrepen.

S30/180S30/180

 AfmetingenAfmetingen

TypeType S30/180

HoogteHoogte

(opbouwhoogte)(opbouwhoogte)

(Mm)(Mm)

82

Gewicht (Kg)Gewicht (Kg) 15

Breedte (Mm)Breedte (Mm) 200

Lengte (Mm)Lengte (Mm) 230

StickpenStickpen

diameter (Mm)diameter (Mm)

25-35

StickbreedteStickbreedte

(Mm)(Mm)

98

wielbasis (cc-wielbasis (cc-

afstand (Mm))afstand (Mm))

85-150

 Technische specificatie'sTechnische specificatie's

TypeType S30/180

AanbevolenAanbevolen

machinemachine

gewicht (T)gewicht (T)

0-2

Hijshaak (T)Hijshaak (T) Nee

Front Pin LockFront Pin Lock Nee

HuisHuis Gegoten
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